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พร็อกซิมิตี้สวิตชสำหรับตรวจจับโลหะ,สำหรับโรงงานอาหาร
Proximity Switch, Inductive

รุนพิเศษออกแบบมาสำหรับใชในโรงอาหาร
ตรวจจับโลหะทุกชนิดไดระยะตรวจจับเทากัน (Factor 1)
ทนการรบกวนจากสนามแมเหล็กภายนอกไดดี
ไฟเลี้ยง DC 3 สาย
มี LED แสดงสถานะเอาตพุต

รูปทรงกระบอกขนาดเกลียว M12, M18

ลักษณะการตอใชงาน

NPN PNP

ตัวอยางการใชงาน

ติดตั้งในพื้นที่โดนน้ำไดอยางดี

คุณสมบัติพิเศษ
ทางเทคนิค

ความกวางxความยาว         M12 x 50  M12 x 50    M18 x 50     M18 x 50

ระยะตรวจจับ(มม.)          4 มม.   10 มม.     8 มม.        15 มม.

ลักษณะการติดตั้ง       F(ฝงมิดได)  NF(ไมฝงมิด)  F(ฝงมิดได)    NF(ไมฝงมิด)

เอาตพุต   
รุน    NPN    

NO
    BI4U-EM12WD-AN6X   NI10U-EM12WD-AN6X    BI8U-EM18WD-AN6X   NI15U-EM18WD-AN6X

       PNP   BI4U-EM12WD-AP6X    NI10U-EM12WD-AP6X    BI8U-EM18WD-AP6X   NI15U-EM18WD-AP6X

ความถี่ในการใชงาน

(ครั้ง/วินาที)           
2000 Hz         1500 Hz

กระแสเอาตพุต          ≤200 mA         ≤200 mA

ขอมูลทั่วไป  

วัสดุที่ใชทำ      สแตนเลส 1.4404 (ตามมาตรฐานโรงงานอาหาร)

แรงดันตกครอม      ≤1.8 VDC    

ไฟเลี้ยง               10-30 VDC    

ความทนทาน
และการปองกัน 
ระดับการปองกัน (IP)      IP68/IP69 กันน้ำไดดีมากและสามารถทนไอน้ำในระบบ Wash-Down

ระบบการปองกันทางไฟฟา   สามารถปองกันการลัดวงจร, ปองกันการตอไฟสลับขั้ว

สภาพแวดลอม      อุณหภูมิ -40 ํC ถึง 100 ํC

การตอสายไฟ         สายไฟยาว 2 เมตร
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